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EN
Rubber, reimagined.  
noravant is the first PVC-free resilient flooring to combine high performance, bold design 
flexibility, and enhanced sustainability—without compromise. Engineered to push boundaries,  
it redefines what’s possible in rubber flooring.

Inspired by woodgrain. 
noravant timber is tough like oak. Calm like nature. It’s high performance with exceptional 
protection—built to last, designed to soothe. Ten wood-inspired colours. Soft tones. 
It’s rubber, reimagined with woodgrain beauty.

DE
Kautschuk, neu gedacht.  
noravant ist der erste PVC-freie elastische Bahnenbelag, der höchste Leistungsfähigkeit, 
endlose Gestaltungsfreiheit und weiterentwickelte Nachhaltigkeit vereint – ganz 
ohne Kompromisse. Entwickelt, um Grenzen zu verschieben, definiert er neu, was mit 
Kautschukböden möglich ist.

Inspiriert von Eiche.
noravant timber vereint die Stärke von Eichenholz mit der Ruhe der Natur. Der Belag bietet 
verlässliche Performance, auch bei intensiver Nutzung, und verleiht Räumen eine ruhige, 
wohltuende Atmosphäre. Zehn elegante Farbtöne lassen sich vielseitig in unterschiedliche 
Gestaltungskonzepte integrieren. 

FR
Le caoutchouc, mais réinventé. 
noravant est le premier revêtement de sol résilient sans PVC qui associe hautes performances, 
flexibilité pour des designs audacieux et durabilité optimale, sans aucun compromis. Conçu 
pour repousser les limites, il redéfinit ce qui est possible dans les revêtements de sol en 
caoutchouc.

Inspiré du bois.
noravant timber est fort comme le chêne. Calme comme la nature. Il offre des performances 
élevées avec une protection exceptionnelle. Il est conçu pour durer mais aussi pour apaiser. 
Dix couleurs inspirées du bois. Tonalités douces. C’est du caoutchouc, mais réinventé avec la 
beauté de l’aspect du bois.
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NL
Rubber, opnieuw uitgevonden.
noravant is de eerste PVC-vrije, robuuste vloer die hoge prestaties, gedurfde flexibiliteit in 
ontwerp en verbeterde duurzaamheid combineert, zonder dat het afbreuk doet aan de kwaliteit. 
Het is ontwikkeld om grenzen te verleggen en geeft een nieuwe definitie aan wat mogelijk is 
op het gebied van rubber vloerbedekking.

Geïnspireerd door houtnerf.
noravant timber is zo sterk als eikenhout.  Maar kalm als de natuur. Hoogwaardige prestaties 
met uitzonderlijke bescherming — gemaakt om lang mee te gaan, ontworpen om te kalmeren. 
Tien op hout geïnspireerde kleuren. Zachte tinten. Het is rubber, opnieuw uitgevonden met de 
schoonheid van houtnerf.

ES
Caucho, reinventado.
noravant es el primer pavimento resiliente sin PVC que combina alto rendimiento, flexibilidad 
en diseño y sostenibilidad, sin concesiones. Diseñado para superar los límites, redefine lo que 
es posible en pavimentos de caucho.

Inspirado en la madera veteada.
La madera noravant es dura como el roble. Calma como la naturaleza. Es de alto rendimiento 
con una protección excepcional, diseñado para durar y calmar. Diez colores inspirados en la 
madera. Tonos suaves. Es caucho, reinventado con la belleza de la madera veteada.
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EN 	 nora profile connection dimension: A + U.  
	 Slip resistant: R10 

DE	 nora Profil-Anschlussmaß: A + U.  
	 Rutschhemmend: R10

FR 	 Épaisseur de raccord des profilés nora : A + U. 		
	 Antidérapant : R10

NL 	 nora profiel-aansluitmaat: A + U.  
	 Slipbestendig: R10 

ES 	 Dimensiones de conexión perfiles nora: A + U. 		
	 Antideslizante: R10

Art. 150H noravant timber
Oak embossing / Eichenprägung / Gaufrage effet chêne / 
Eiken reliëf / Relieve efecto roble 
~2.0 mm

  ~1.22 m x 15.0 m
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EN
Finish, perfected.  
ShieldForm™ is nora’s proprietary advanced surface technology 
 —built for performance that lasts. Engineered by the nora 
rubber experts, it delivers high chemical and stain resistance, 
effortless cleaning, and long-term durability. It’s rubber, 
reimagined for protection. 

What it delivers: 
•	 Superior hygienic performance Designed to meet strict 

hygienic standards, with excellent resistance to stains and 
harsh chemicals. 

•	 Effortless maintenance Engineered for easy care. Dirt 
lifts easily and cleaning stays simple. 

•	 Durability that lasts Preserves the look and integrity of 
your floor, no matter how demanding the environment. 

Built to perform. Layer by layer.   
Every layer in noravant serves a purpose. Together, they deliver 
strength, beauty, and enhanced sustainability, designed to ensure 
the long-lasting performance you expect from nora rubber. 

ES
Acabado, perfeccionado. 
ShieldForm™ es la tecnología avanzada de superficie patentada 
de nora, diseñada para un rendimiento duradero. Diseñado por 
los expertos en caucho nora, ofrece una alta resistencia química 
y a las manchas, limpieza sin esfuerzo y durabilidad a largo 
plazo. Es caucho, reinventado para proteger. 

Qué ofrece:
•	 Rendimiento higiénico superior Diseñado para cumplir 

estrictos estándares higiénicos, con una excelente 
resistencia a las manchas y a los productos químicos 
agresivos.

•	 Mantenimiento sin esfuerzo Diseñado para facilitar el 
cuidado. La suciedad se levanta fácilmente y la limpieza es 
sencilla.

•	 Durabilidad que perdura Conserva el aspecto y la 
integridad de su suelo, sin importar lo exigente que sea el 
entorno.

Diseñado para ofrecer un buen rendimiento. Capa por capa.  
Cada capa de noravant tiene un propósito. Juntas, ofrecen 
resistencia, belleza y una sostenibilidad mejorada, diseñadas para 
garantizar el rendimiento duradero que esperas del caucho nora. 

DE
Perfektion bis ins Detail. 
ShieldForm™ ist die innovative nora Oberflächentechnologie 
– entwickelt für dauerhaft hohe Performance. Sie steht für 
herausragende Chemikalien- und Fleckbeständigkeit, einfache 
Reinigung und langfristige Widerstandsfähigkeit. Kautschuk, 
neu gedacht für maximale Performance und Sicherheit.

Eigenschaften:
•	 Verlässliche Hygiene Speziell entwickelt für Bereiche  

mit höchsten Hygieneanforderungen. 
•	 Exzellente Reinigungseigenschaften Einfach zu 

reinigen und lebenslang einpflegefrei.
•	 Erstklassige Widerstandsfähigkeit Unterstützt ein 

dauerhaft gepflegtes, attraktives Erscheinungsbild –  
selbst in anspruchsvollen Umgebungen. 

Maximale Performance. Schicht für Schicht.   
Jede einzelne Schicht in noravant erfüllt ihren Zweck. 
Zusammen bieten sie Robustheit, Ästhetik und mehr 
Nachhaltigkeit – für die langfristige Performance, die Sie  
von nora erwarten. 

FR
Finition perfectionnée. 
ShieldForm™ est la technologie avancée de surface de nora, 
conçue pour des performances durables. Développée par les 
experts du caoutchouc nora, elle offre une résistance élevée 
aux produits chimiques et aux taches, un nettoyage sans effort 
et une durabilité à long terme. C’est du caoutchouc, mais 
réinventé pour la protection. 

Ses atouts :
•	 Performances hygiéniques supérieures Conçu pour 

répondre à des normes d’hygiène strictes, avec une excellente 
résistance aux taches et aux produits chimiques agressifs.

•	 Entretien facile et sans effort La saleté n’accroche pas 
et le nettoyage est un jeu d’enfant.

•	 Très longue durée de vie Préserve l’apparence et 
l’intégrité de votre sol, même dans les environnements les 
plus exigeants.

Conçu pour être performant. Couche par couche. 
Chaque couche de noravant a un rôle. Ensemble, elles offrent 
solidité, beauté et durabilité renforcée, pour les performances à 
long terme que vous attendez du caoutchouc nora. 

NL
Afwerking, geperfectioneerd. 
ShieldForm™ is de gepatenteerde geavanceerde 
oppervlaktetechnologie van nora, die is ontwikkeld voor 
langdurige prestaties. Het is ontwikkeld door de rubberexperts 
van nora en biedt een hoge chemische- en vlekbestendigheid, 
moeiteloze reiniging en langdurige duurzaamheid. Het is rubber, 
vernieuwd voor bescherming.

Wat het biedt:
•	 Superieure hygiënische prestaties Ontwikkeld om te 

voldoen aan strenge hygiënische normen, met uitstekende 
weerstand tegen vlekken en agressieve chemicaliën.

•	 Eenvoudig onderhoud Ontwikkeld om makkelijk schoon 
te kunnen houden. Vuil kan gemakkelijk worden verwijderd 
en schoonmaken blijft eenvoudig.

•	 Kwaliteit die jarenlang meegaat Behoudt het uiterlijk en de 
integriteit van de vloer, hoe veeleisend de omgeving ook is.

Samengesteld om te presteren. Laag voor laag.
Elke laag in noravant heeft een doel. Samen bieden ze sterkte, 
esthetiek en verbeterde duurzaamheid – voor de langdurige 
prestaties die je van nora rubber mag verwachten. 

ShieldForm™ 
Superior resistance to chemicals and stains. Easy to clean. 

Wear Layer
Shields the design. Adds resilience. 

Design Layer 
High-definition visuals.  

Maximum design flexibility.

Base Layer
Adds stability, acoustic  

and ergonomic comfort.

Designed to be recycled at our specialised facility in Germany

noravant timber



Certified: DIN EN ISO 14001,
DIN EN ISO 50001

PEFC/04-31-3594

PEFC Certified

This product is from
sustainably managed
forests

www.pefc.org

R

Eco labels, Memberships and Certifications 

Memberships and certifications / Mitgliedschaften und Zertifizierungen /  
Adhésions et certifications Lidmaatschap en certificeringen / Afiliaciones y certificaciones

Eco labels, Memberships and Certifications 

EN   
Eco labels  
Valid for noravant timber.  
Further information at interface.com/certifications

DE  
Umweltzeichen  
Gültig für noravant timber.  
Weitere Informationen unter interface.com/certifications
 
FR  
Écolabels  
Valable pour noravant timber.  
Plus d‘informations sur interface.com/certifications

NL
Milieukeurmerken  
Geldig voor noravant timber. 
Meer informatie op interface.com/certifications
 
ES  
Etiquetas ecológicas  
Válido para noravant timber. 
Más información en interface.com/certifications
 

Memberships and certifications / Mitgliedschaften und Zertifizierungen /  
Adhésions et certifications Lidmaatschap en certificeringen / Afiliaciones y certificaciones
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EN    Colour variations due to different production batches as well as technical alterations to   
 improve the product have to be accepted. 

DE     Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der   
  Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor. 

FR     Sous réserve de variations de teinte entre bains différents et de changements techniques  
  pour l’amélioration du produit.

NL    Kleur afwijkingen door verschil in produktie, als wel de mogelijkheid van technische   
  produktverbetering, is voorbehouden. 

ES     Nos reservamos la posibilidad de diferencias de color debidas a la producción, así como   
  modificaciones técnicas al servicio del perfeccionamiento de los productos.

EN 1817 :   EN Specification for homogeneous and heterogeneous smooth elastomer floor coverings  
DE Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge  
FR   Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse  
NL Specificatie betreffende homogene en heterogene gladde elastische vloerbedekking 
ES   Especificación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos

02/2026

**   EN  In case of increased impact of oils, greases, acids, alkalis and other aggressive chemicals please contact us. 
 DE  Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.  
 FR  En cas d’action intensive d’huiles, de graisses, d’acides, de bases et d’autres produits chimiques agressifs, veuillez nous contacter.  
 NL Bij sterke inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën, neem contact met ons op. 
 ES  En caso de fuerte incidencia de aceites, grasas, ácidos, lejías y otras sustancias químicas agresivas, debe consultarse previamente.

Test method / Prüfnorm / 
Norme d’essai /  

Test methode/ Norma de ensayo
Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen/ Requisitos Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante /  

Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente

noravant™ timber Oak embossing / Oberfläche: Eichenprägung / Surface: Gaufrage effet chêne / Oppervlak: Eiken reliëf / Superficie: Relieve efecto roble

CE conformity / CE-Konformität / CE conformité /  
Conform CE / Conformidad del CE EN 14041  Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabrikant / Fabricante: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim  

DoP-No. / DoP-Nr. / N.º DoP  EN 14041 0042

Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique /  
Warmte geleidend / Conductividad térmica EN 10456 λ =0.25 W/(m·K) Fulfilled / Erfüllt /Remplit / Voldoet aan / Conforme

Dynamic coefficient of friction / Gleitreibungskoeffizient / 
Coefficient de frottement dynamique  / Glijweerstand / Resistencia al deslizamiento EN 13893 DS Fulfilled / Erfüllt /Remplit / Voldoet aan / Conforme

Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu  / Brandklasse / Clase de inflamación EN 13501-1 Not bonded / Unverklebt / Non collé  / Ongelijmd / Sin pegar  Cfl-s1, bonded 

Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu  / Brandklasse / Clase de inflamación EN 13501-1 Bonded on mineral subfloor / Verklebt auf mineralischem Untergrund / 
Collé sur support minéral  / Verlijmd op minerale ondergrond / Pegado sobre fondo mineral  Cfl-s1 

Properties acc. to EN 1817 / Eigenschaften nach EN 1817 / Propriétés selon EN 1817 / Eigenschappen naar EN 1817 / Propiedades según EN 1817

Thickness / Dicke / Epaisseur / Dikte / Espesor EN ISO 24346
Mean value ± 0.15 mm according to EN 1817 / Mittelwert ± 0,15 mm nach EN 1817 / 

Moyenne ± 0,15 mm selon EN 1817  / Gemiddelde waarde ± 0,15 mm volgens EN 1817 / 
Valor medio ± 0,15 mm del valor nominal EN 1817

  2.0 mm  

Dimensional stability / Maßbeständigkeit / Stabilité dimensionnelle /  
Maatvast / Estabilidad dimensional EN ISO 23999 ± 0.4 %  ± 0.3 %* 

Flexibility / Biegsamkeit / Flexibilité / Elasticiteit / Flexibilidad 
EN ISO 24344 

Procedure A /Verfahren A /  
Procédé A / Methode A / Método A

Mandrel diameter 20 mm, no fissuring / Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung /  
Diamètre du mandrin 20 mm, pas de formation de fissurations / 

Kegeltest 20 mm, geen scheurvorming / Diámetro del punzón 20 mm, sin formación de grietas
Fulfilled / Erfüllt /Remplit / Voldoet aan / Conforme

Hardness / Härte / Dureté / Hardheid / Dureza ISO 48-4 ≥ 75 Shore A   96 Shore A 

Residual indentation /Resteindruck / Poinçonnement rémanent / 
Restindruk /Huella residual EN ISO 24343

Mean value ≤ 0.15 mm  at thickness <2.5 mm / Mittelwert ≤ 0,15 mm b. Dicke < 2,5 mm 
Moyenne ≤ 0,15 mm  si épaisseur < 2,5 mm  / 

Gemiddelde waarde ≤ 0,15 mm niveau bij dikte < 2,5 mm /  
Valor medio ≤ 0,15 mm  escalón con grosor < 2,5 mm

0.02 mm

Abrasion resistance at 5 N load / Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast /  
Résistance à l’usure pour une charge de 5 N / 
Slijtvastheid bij 5 N belasting / Resistencia a la abrasión con una carga de 5 N

ISO 4649 
Procedure A /Verfahren A /  

Procédé A / Methode A / Método A
≤ 250 mm3 100 mm3  

Colour fastness to artificial light / Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht / 
Essais de solidité des teintures à la lumière artificielle /Kleurechtheid bij kunstlicht / 
Solidez de color a la luz artificial 

ISO 105-B02 
Procedure 3 /Verfahren 3 /  

Procédé 3  / Methode 3 / Método 3

At least level 6 on the blue scale; ≥ level 3 on the grey scale /
Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs; ≥ Stufe 3 des Graumaßstabs / 

Au moins 6 sur l’échelle de bleu; ≥ niveau 3 sur l’échelle de gris / 
Minstens niveau 6 op de blauwschaal; ≥ niveau 3 op de grijschaa / 

Mínimo escalón 6 de la escala de azules; ≥ escalón 3 de la escala de grises 

Fulfilled / Erfüllt /Remplit / Voldoet aan / Conforme

Classification / Klassifizierung / Classification / Classificatie / Clasificación EN ISO 10874 Commercial/Industrial / Gewerblich/Industriell / Commerce/Industrie / 
Nijverheid/Industrieel / Comercial/Industrial  34/42   

Additional technical properties / Zusätzliche technische Eigenschaften / Propriétés techniques supplémentaires / Aanvullende technische gegevens / Propiedades técnicas adicionales

Toxicity of fire gases / Toxizität der Brandgase / Toxicité des gaz d’incendie /  
Toxicologisch vrij / Toxicidad de los gases del incendio DIN 53436 Carbonisation gases are non-toxic / Frei werdende Schwelgase toxikolog. unbedenklich / Les gaz dégagés lors de feux couvants sont de nature inoffensive /   

Toxicologisch vrij / Carbonización de los gases toxicológicamente inofensivo

Anti-slip properties / Rutschhemmung / Résistance au glissement / 
Antislip / Propiedad antideslizante DIN EN 16165 According to DGUV 108-003 / Gemäß DGUV 108-003 /  

Selon DGUV 108-003 / Volgens DGUV 108-003 / Según DGUV 108-003 R 10

Improvement in footfall sound absorption / Trittschallverbesserungsmaß /  
Amélioration phonique aux bruits d’impact / Contactgeluid verbetering / 
Buena absorción de los ruidos de impactos

ISO 10140-3  5 dB   

Effect of chemicals / Chemikalieneinwirkung / Stabilité chimique /  
Inwerking van chemicaliën / Efecto de sustancias químicas EN ISO 26987 Resistant depending on concentration and time of exposure** / Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit** / Résistant en fonction de la concentration et du temps d’action** /  

Bestendigheid is afhankelijk van concentratie en inwerktijd** / Resistente según concentración y duración de la acción**

Electrical insulation properties / Elektrische Isolierfähigkeit /Faculté d’isolation électrique /  
Begrensd elektrisch geleidend / Propiedad aislante eléctrica EN 1081 R1    > 1010 Ohm   

Electrical propensity when walked upon / Elektrostatisches Verhalten beim Begehen / 
Propension à l’accumulation de charges électrostatiques à la marche /  
Elektrostatisch gedrag bij lopen / Comportamiento electrostático a las pisadas

EN 1815 Antistatic, charging in case of rubber soles < 2 kV / Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV  /  Antistatique, charge en cas de semelles en caoutchouc < 2 kV /  
Antistatisch, oplading bij rubber zolen < 2 kV / Antiestático, carga con suelas de goma < 2 kV

Effect of a castor chair / Stuhlrollenversuch / L’action d’une chaise à roulettes /  
Rolstoel vast / Ensayo con silla de ruedas EN ISO 4918  Suitable if castor wheels, type W, according to EN 12529 are used /  Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529  /   

Convient aux sièges à roulettes, type W, conformes à la norme EN 12529  / Rolstoel vast, type W, volgens EN 12529 / Apto para ruedas de silla, tipo W, según EN 12529

Underfloor heating / Fußbodenheizung / Chauffage au sol /  
Vloerverwarming / Calefacción por suelo radiante EN 1264-2 Suitable, max. 35°C / Geeignet, max. 35°C / Convient, max. 35°C / Geschikt, max. 35 °C / Adecuado, max. 35°C

Technical data / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technische specificaties / Especificaciones técnicas

*   EN  6h at 50° C 
 DE  6h bei 50° C 
 FR  6h à 50° C
 NL 6 uur bij 50° C 
 ES  6h a 50° C



EN
Please ask for colour samples of the requested noravant™ product. The particulars contained in this sample card are intended to provide 
information on the products presented and do not involve warranty of any qualities or application options. In the case of unusual 
conditions of use and stresses (extreme light incidence, UV irradiation, exposure to chemical substances or other aggressive agents) 
please consult us. If you wish to conduct your own tests, we shall be pleased to supply you with samples on request.

Errors as well as misprints and changes reserved. No guarantee is given for the accuracy and completeness of the information.  
 This document is not a contractual offer and only serves to provide non-binding information. 

DE
Bitte fordern Sie Farb-Einzelmuster von dem gewünschten noravant™ Produkt bei uns an. Die in dieser Musterkarte enthaltenen 
Angaben dienen zur Information über die vorgestellten Produkte. Eine Zusicherung von bestimmten Eigenschaften oder 
Verwendungsmöglichkeiten ist damit nicht verbunden. Bei außergewöhnlichen Einsatzbedingungen und Beanspruchungen (extremer 
Lichteinfall, UV-Bestrahlung, Einwirkung chemischer Substanzen oder anderer aggressiver Medien) bitten wir um Rücksprache. Zur 
Durchführung eigener Tests stellen wir Ihnen auf Anforderung auch gerne Warenproben zur Verfügung.

Irrtümer sowie Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und  Genauigkeit der Angaben wird keine Gewähr 
übernommen. Dieses Dokument stellt kein vertragliches Angebot dar und dient lediglich der unverbindlichen Information. 

FR
Demandez des échantillons de coloris du produit noravant™ souhaité. Les indications de la carte d’échantillons relatives aux produits 
présentés sont fournies à titre d’information. Elles ne garantissent aucune caractéristique ou possibilité d’utilisation précises. En 
présence de conditions d’utilisation et de sollicitations inhabituelles (incidence lumineuse extrême, rayonnement U.V., influence de 
substances chimiques ou d’autres agents agressifs), veuillez nous contacter. Sur demande, pour la réalisation de vos propres essais, 
nous mettons volontiers des échantillons de produits à votre disposition.

Sous réserve d’erreurs, de fautes d‘impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l‘exactitude et l‘exhaustivité 
des informations. Ce document ne constitue pas une offre contractuelle et sert uniquement à fournir des informations non contractuelles. 

NL
Vraag naar kleurstalen van het gewenste noravant™ product. De gegevens op deze stalenkaart dienen ter informatie over de 
gepresenteerde producten en houden geen garantie in voor eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. In geval van ongebruikelijke 
gebruiksomstandigheden en belastingen (extreme lichtinval, UV-straling, blootstelling aan chemische stoffen of andere agressieve 
stoffen) gelieve ons te raadplegen. Als u uw eigen tests wilt uitvoeren, leveren wij u op verzoek graag monsters.

Onder voorbehoud van onjuistheden, drukfouten en wijzigingen. Ten aanzien van de nauwkeurigheid en/of volledigheid van de
informatie wordt geen enkele garantie gegeven. Dit document is geen contractueel aanbod en dient uitsluitend voor het verstrekken
van niet-bindende informatie.

ES
Solicita por favor muestras de color individuales del producto noravant™ que desees. Los datos contenidos en este muestrario se 
ofrecen con el fin de informar sobre los productos presentados. No van ligados a ninguna garantía en relación con determinadas 
propiedades o condiciones de uso. Rogamos consultar con nuestro equipo comercial en caso de que se vayan a dar condiciones de uso 
atípicas (exposición extrema a la luz, irradiación con UV, actuación de sustancias químicas o de otros medios agresivos). Estaremos 
encantados de facilitar muestras de este producto.

Nos reservamos los errores de impresión y los cambios. No se otorga ninguna garantía por la precisión e integridad de la información.  
Este documento no es una oferta contractual y su única finalidad es proporcionar información no vinculante.

Published by 
nora systems GmbH 
Höhnerweg 2–4 
69469 Weinheim | Germany 
interface.com
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