
Ihre Prozesse auf sicherem Boden
nora® Bodenbeläge für Reinräume nach GMP/ISO und Labore
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Sicherheit für Ihre Prozesse

Reinheitstauglichkeit
Im Rahmen von Validierungen in den verschiedenen Nutzungsbereichen begleiten 
und unterstützen wir Sie mit individueller, auf Ihr Projekt und Ihre Anforderungen 
zugeschnittener Beratung: Projektbezogen werden die anwendungsrelevanten 
Parameter der Prozessumgebung mit Ihnen abgestimmt. Die Bewertung der 
Einflüsse verschiedener Prozessmedien und der eingesetzten Desinfektionsmittel 
runden unser Serviceangebot ab.

Reinraumtauglichkeit
Mit ihrem geringen Partikelemissionsverhalten und ihrer hohen Beständigkeit 
gegen biologische Kontaminationen, Desinfektionsmittel und Chemikalien sind 
nora® Kautschuk-Bodenbeläge die ideale Lösung für Reinräume. Sie wurden 
von unabhängigen Prüfinstituten hinsichtlich ihrer Eignung für Reinräume und 
GMP-Bereiche gemäß ISO 14644-4 geprüft und zertifiziert.

Zytostatika-Fertigung, Ries-Apotheke, Nördlingen | © Oliver Heinemann
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Vielfältigsten Anforderungen gewachsen

Medienbeständigkeit
nora® Bodenbeläge sind weitgehend beständig gegen Chemikalien. Die kurzzeitige Einwirkung von Lösungsmitteln, 
verdünnten Säuren oder Laugen hinterlässt keine Spuren. Zudem sind die Böden resistent gegen die gelisteten 
Flächendesinfektionsmittel der Desinfektionsmittel-Kommission im Verbund für Angewandte Hygiene (VAH) und des 
Robert Koch-Instituts (RKI).

Wasserdichtigkeit
Wasserdichtigkeit wird erreicht, wenn das Eindringen von Wasser in Bauteile oder komplexe Geräte verhindert wird. 
Bodenbeläge können im Rahmen der EN 13553 geprüft werden. Für noraplan® 913, noraplan® 948 ed, norament® 926, 
norament® 928 ed und noracare® können entsprechende Prüfzeugnisse bei einer Verfugung mit nora® Fugenmasse zur 
Verfügung gestellt werden.

Dynamische Druckbelastbarkeit
Abhängig von einem geeigneten Unterbodenaufbau halten die Böden hohen dynamischen Druckbelastungen stand. 
Welcher Boden für Ihre Zwecke der richtige ist? Gern berechnen wir die dynamische Druckbelastung für Ihren Einsatzfall 
und empfehlen Ihnen die passende Lösung.

Schlagfestigkeit
nora® Kautschukböden widerstehen dem Aufprall von Gegenständen wie z. B. Werkzeugen, Schlauchkupplungen, 
Schellen oder anderen Metallteilen. Mit ihrer hohen Fähigkeit zur Energieaufnahme minimieren sie Schäden und beugen 
Rissen vor. Gleichzeitig werden herabfallende Gegenstände geschützt.

Schwingungsabsorption
Aufgrund ihrer hohen Elastizität können nora® Bodenbeläge Schwingungen absorbieren. Sie ermöglichen dadurch ein 
erschütterungsfreies Arbeiten sowie die Durchführung sensibler Messungen.

Tritt- und Rutschsicherheit
Arbeitsunfälle beruhen häufig auf Stürzen und Ausrutschern. Ein rutschfester Bodenbelag ist daher enorm wichtig,  
um diese Gefahren zu minimieren und die Rutschsicherheit zu optimieren. Das Sortiment umfasst verschiedene 
rutschhemmende Bodenbelagsoberflächen der Bewertungsgruppen R9 und R10 gemäß DIN EN 16165.  
In Nebenbereichen mit R11-Anforderungen kann der Sicherheitsbelag noraplan® ultra grip eingesetzt werden.

United Monolithic Semiconductors GmbH (UMS) | © Dirk Wilhelmy
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JAHRE
Gewährleistung

für die in unseren 
Gewährleistungs-
bedingungen* 
angegebenen 
elektrostatischen 
Eigenschaften.

Zuverlässiger und dauerhafter ESD-Schutz

Um die Qualität und Zuverlässigkeit elektronischer Geräte zu gewährleisten, ist es wichtig, die darin enthaltenen Bauteile 
während Produktion und Einbau vor elektrostatischen Entladungen (ESD = electrostatic discharges) zu schützen. Bereits 
Entladungen von 100 V, die für den Menschen nicht spürbar sind, können empfindliche elektronische Bauteile so stark 
schädigen, dass das Endprodukt nicht mehr einwandfrei funktioniert. ESD-bedingte Schäden können später zum Ausfall 
einzelner Komponenten oder zum Komplettausfall ganzer Geräte, Systeme und Anlagen führen. Dadurch entstehende 
Folgeschäden wie Ausschuss, Qualitäts- und Reparaturkosten lassen sich durch einen zuverlässigen ESD-Schutz vermeiden.

ESD-Schutzzone (Electrostatic Protected Area, EPA)
Zur Minimierung von Risiken und Schäden werden elektrostatisch empfindliche Teile, Komponenten und Geräte mit einer 
Festigkeitsschwelle von 100 V (Electrostatic Discharge Sensitive Devices, ESDS) in speziellen ESD-Schutzzonen 
gehandhabt, die besonders gekennzeichnet und abgegrenzt sind. Der Zugang ist nur geschultem Personal gestattet.

Für eine zuverlässige und kontrollierte Ableitung
nora® Bodenbeläge punkten mit ihrer Volumenleitfähigkeit, denn der Boden ist durch und durch elektrostatisch und bietet 
an jeder Stelle des Bodens größtmöglichen ESD-Schutz. Partielle Rußadern, Fasern oder Graphiteinstreuungen sowie 
Rückenbeschichtungen sind nicht notwendig.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die leit- und ableitfähigen Kautschukbeläge lebenslang beschichtungsfrei unterhalten werden 
können. Das erspart dem Nutzer Ausfallzeiten, Kosten und das mit Beschichtungssanierungen einhergehende Risiko, 
dass sich durch die nachträglich aufgebrachten Beschichtungen die Leitfähigkeit verändert und der Bodenbelag somit 
nicht mehr den Anforderungen bzw. Spezifikationen entsprechen kann.

Das deutsche ESD-Netzwerk besteht aus den Firmen KARL, KEINATH Electronic, Wanzl und 
nora systems. Von der Planung einer neuen EPA über die Auswahl des richtigen ESD-Bodens bis 
hin zu den Zutrittskontrollen, Arbeitsplätzen und Geräten bietet das Netzwerk die Hardware und 
das Fachwissen, um Ihre Fertigung ESD-sicher zu gestalten.

1 Quelle: www.descoindustries.com/pdf/CostofESDDamage.pdf
2 Quelle: www.esd-berater.de/esd-infos/was-ist-esd

nora® Kautschukböden sind antistatisch. Elektrostatisch leit- und ableitfähige 
Spezialqualitäten schützen darüber hinaus Personen und sensible Bauteile sowie  
Geräte in Fertigungs- und Montagebereichen, Rechenzentren, Forschungsbereichen  
vor unkontrollierten Entladungen.

33%
Produktionsverluste

Branchenexperten schätzen, dass bis zu einem Drittel 
der elektronischen Produkte während der Produktion 
durch elektrostatische Entladungen beschädigt/zerstört 
wird.1

26%
ESD-Schäden

In einem Viertel der Fälle, in denen Produkte fehlerhaft 
geliefert wurden, entstand der Schaden durch einen 
ESD-Vorfall.2

1 	 Erdung der Ausstattung

2 	 ESD-Arbeitstisch

3 	 ESD-Tischmatte

4 	 ESD-Stuhl

5 	 ESD-Boden

6 	 ESD-Kleidung 

7 	 ESD-Armband

8 	 ESD-Schuhe

9 	 ESD-Teststation

10 	 Erdung des Bodens
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Komfort und Sicherheit für Mitarbeiter

Die Gesundheit, Zufriedenheit und Leistungsbereitschaft Ihrer Mitarbeiter wird maßgeblich durch die Arbeitsumgebung 
beeinflusst. Akustik, Klima und Luftqualität sowie die Beschaffenheit des jeweiligen Raumes selbst spielen dabei eine 
entscheidende Rolle. Der ideale Boden muss folgende Eigenschaften aufweisen:

Ergonomischer Komfort
Als dauerelastischer Werkstoff bietet Kautschuk einen hohen Geh- und Stehkomfort, wodurch Rücken und Gelenke 
entlastet werden. So ermüdet der Körper auch bei langem Stehen spürbar weniger als auf harten Böden.

Sicherer Brandschutz
nora® Kautschukbeläge sind schwer entflammbar nach EN 13501 und bieten im Brandfall eine hohe Sicherheit.  
Darüber hinaus sind sie gemäß DIN 53436 als brandtoxikologisch unbedenklich eingestuft.

Hohe Qualität der Innenraumluft
Da nora® Bodenbeläge nicht beschichtet werden müssen, entfallen Beschichtungssanierungen, die mit hoch- 
alkalischen Grundreinigungen verbunden wären. Die Reinigung kann grundsätzlich mit einfacher Wischpflege 
durchgeführt werden – das trägt zu einer hohen Qualität der Innenraumluft bei.

Ausgezeichnete Umweltverträglichkeit
nora® Böden sind frei von PVC, chlorhaltigen Polymeren und Phthalat-Weichmachern. Sie verfügen über internationale 
Zertifizierungen und werden regelmäßig von unabhängigen Instituten geprüft.

Nähere Infos zu Umweltzeichen, Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen finden Sie unter www.nora.com/zertifikate.

Institut für Hämatopathologie Schleswig-Holstein, Kiel  

© Jelena Filipinski-Schult

„�Der Komfort, den die nora® Böden bieten, war 
für uns äußerst wichtig, da die Mitarbeiter in  
den Laboren oft lange stehen und das Schaffen 
eines gesundheitsfördernden Arbeitsumfelds  
ein wesentlicher Aspekt bei der Planung war.“ 
 
Christen Kersig von Hanneken, CKVH Architekten, Kiel
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JAHRE
Gewährleistung

für die in unseren
Gewährleistungs-
bedingungen*
angegebenen
Kriterien.

Flexible Lösungen für 
einen reibungslosen Betrieb

Minimale Shutdown-Zeiten

Das Herunterfahren der Produktion aufgrund von Instandhaltungs- oder Umbaumaßnahmen kostet Zeit und Geld. Daher 
sollten häufige und längere Wartungsarbeiten möglichst vermieden bzw. kurzgehalten werden. Besonders bei den Böden 
sind statt aufwendiger Sanierungen flexible und schnelle Lösungen gefragt.

nora® Schnellverlegesysteme ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung von nora® Kautschuk-Bodenbelägen  
in nur wenigen Arbeitsschritten – für mehr Fläche in weniger Zeit – auf allen gängigen Arten von Untergründen.  
Bei Sanierung oder Modernisierung ist die Verlegung direkt auf bestehende Beläge möglich.

Schnelle Belag-auf-Belag-Verlegung
nora® Böden können auf vielen vorhandenen Böden 
verlegt werden. So werden rissige oder nicht mehr 
ISO- oder GMP-konforme Flächen wieder nutzbar,  
ohne dass der bestehende Boden entfernt und der 
Untergrund neu vorbereitet werden muss.

Schnelle Anpassung an veränderte Prozesse
Umstellungen oder Erweiterungen der Produktion  
bringen oft bauliche Änderungen mit sich. Durch  
die Möglichkeit der modularen Verlegung können 
Flächen neuen Prozessen angepasst werden. Die 
formstabilen Bodenbeläge lassen sich problemlos 
austauschen und an bestehende Böden anfügen.

Schnelle Renovierung von Oberflächen
Stark beanspruchte Oberflächen sind mechanisch 
partiell renovierbar – ohne aufwendigen Austausch 
des gesamten Bodens. Bei kleineren Beschädigun-
gen kann eine einfache Reparatur mit nora® 
Fugenmasse durchgeführt werden.

nora® nTx – Selbstklebender Bodenbelag
Kautschukbelag mit selbstklebender Rückseite

nora dryfix™ ed – Leitfähiger Trockenkleber
Doppelseitiges leitfähiges Klebesystem von der Rolle für 
die schnelle und sichere Verlegung von elektrostatisch 
leit- (ec) und ableitfähigen (ed) nora® Bodenbelägen.

nora dryfix™ 750 – Trockenkleber
Doppelseitiges Klebesystem von der Rolle für die 
Verlegung von nora® Bodenbelägen.

Die Vorteile der nora® Schnellverlegesysteme auf einen Blick:

–	 Schnelle und sichere Verlegung
–	 Geringe Stillstandzeiten
–	 Geeignet für Bereiche, in denen schwere Lasten bewegt werden
–	 Zuverlässiges Verlegeergebnis
–	 Geeignet für alle gängigen Arten von Untergründen
–	 Verlegung Belag-auf-Belag möglich

Weitere Informationen: www.nora.com/schnellverlegesysteme
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Hygienische Anschlüsse und Übergänge Unser Service für Ihr Projekt

Zwischen Bauteilen können sich Mikroorganismen und Verunreinigungen wie Staub- und Schmutzansammlungen 
ansiedeln, wodurch Kontaminationen ausgelöst werden können. Daher ist es wichtig, Anschlüsse und Übergänge 
hygienegerecht auszuführen, auch um eine effektive Reinigung und Desinfektion der Flächen zu gewährleisten.

Wer sich für einen nora® Boden entscheidet, bekommt mehr als einen Boden. Im Rahmen Ihres Projektes begleiten und
unterstützen wir Sie mit individueller, auf Ihr Projekt zugeschnittener Beratung. Der Support reicht von der Bewertung der 
Einflüsse verschiedener Prozessmedien bis zur Farbberatung. Nutzen Sie das Know-how jahrzehntelanger Erfahrung aus 
erster Hand.

Wir sind für Sie da
Unsere Bezirksleiter, Marktsegment-Manager und Anwendungstechniker bilden das passende Kompetenzteam für Ihre 
Bedürfnisse. Vertrauen Sie auf die Beratung unserer Fachleute über die gesamte Realisierungs- und Nutzungsdauer.  
Wir unterstützen Sie gern direkt vor Ort, geben Einweisungen und bieten Verlege- und Reinigungsseminare an.

nora® Bodenbeläge können auf vielfältige 
Weise an aufgehende Bauteile oder 
Durchdringungen herangeführt werden. 
Für Anschlüsse an Zargen, Rohre, 
Abläufe oder andere Einbauten stehen 
verschiedene Ausführungsmöglichkeiten 
zur Wahl.

Mit dem nora® Hohlkehlprofil kann der 
Verleger aus dem Bodenbelag hygienische 
Wandanschlüsse ausbilden.

Alternativ kann die Firma PRO-FIL aus 
dem Belag maschinell vorgefertigte 
Hohlkehlleisten sowie Außen- und 
Innen-Fertigecken mit elastischer 
Verstärkung anfertigen.

Marktsegment-Manager Industrie & Healthcare: Klaus Link, Andreas Reiß, Susanne Bormann, Frank Bähr
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nora® Böden für Reinräume und Labore

Geforderte Materialeigenschaften nach ISO 14644-4 und EU-GMP-Leitfaden
nora® Böden sind von unabhängigen Prüfinstituten wie dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung 
IPA geprüft. Einen Auszug der Ergebnisse finden Sie in der folgenden Tabelle. Gern stellen wir Ihnen auf Anfrage die 
für Ihr konkretes Projekt relevanten Ergebnisse zur Verfügung.

Die Vorteile auf einen Blick:

–	 Partikelemissionsverhalten: bis ISO-Klasse 1/GMP-Klasse A
–	 Ausgasungsverhalten: bis ISO-ACCm-Klasse 7,3
–	 Aufladungsspannung/Begehversuch: < 10 V
–	 Hohe Beständigkeit gegen biologische Kontaminationen
–	 Hohe Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel und Chemikalien
–	 Extrem dichte und geschlossene Oberfläche
–	 Hervorragende Brandschutzeigenschaften
–	 Frei von PVC, chlorhaltigen Polymeren und Phthalat-Weichmachern
–	 ESD-Schutz: 10 Jahre Gewährleistung auf die elektrostatischen Eigenschaften

Parameter Prüfnorm Anforderungen

Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion

noraplan®

sentica ed, signa ed*
norament®  

928 grano ed
norament®  
926 grano

noracare®

seneo, uneo**

CE-Konformität EN 14041  Hersteller: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim 

DOP-Nr. EN 14401 0001 0005a 0021 0035

Wärmeleitfähigkeit EN 10456
norament/noraplan: 
λ = 0,17 W/(m·K)

noracare: λ = 0,25 W/(m·K)
 Erfüllt 

Gleitreibungskoeffizient EN 13893 DS  Erfüllt 

Elektrisches Verhalten EN 1081 ed = ≤ 109 Ω  Erfüllt - -

Brandklasse EN 13501-1 Unverklebt Cfl-s1 Cfl-s1, verklebt Cfl-s1 Cfl-s1

Brandklasse EN 13501-1 Verklebt auf mineralischem 
Untergrund Bfl-s1 Cfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

Elektrische Messwerte4)

Erdableitwiderstand EN 1081 R2 106 – 9 x 107 Ω 106 – 9 x 107 Ω - -

Widerstand zu EPA  
Erde bzw. gegen 
Schutzerde

ESD STM 7.1/
IEC 61340-4-1

Im verlegten Zustand bei  
23 °C (± 2 °C) und ≥ 25 % r. F. 106 – 9 x 107 Ω 106 – 9 x 107 Ω - -

Im verlegten Zustand bei  
23 °C (± 2 °C) und  

< 25 % r. F. und geeignetem 
Systemaufbau

106 – 109 Ω2) 106 – 109 Ω2) - -

Erdableitwiderstand  
bzw. Widerstand zu  
EPA Erde

ESD STM 97.1/
IEC 61340-4-5

Für das System Fußboden/
leitfähiges Schuhwerk  

(R < 5 x 106 Ω) im verlegten 
Zustand bei 23 °C  

(± 2 °C) und ≥ 25 % r. F.

≤ 3,5 x 107 Ω ≤ 3,5 x 107 Ω - -

Aufladungsspannung
Aufladbarkeit

ESD STM 97.2/
IEC 61340-4-5

Getestet mit definiertem  
ESD-Schuhwerk bei  
23 °C und 12 % r. F.

 < 10 V - -

Elektrostatisches 
Verhalten beim Begehen EN 1815 - -

Antistatisch,  
Aufladung bei  

Gummisohlen < 2 kV

Antistatisch,  
Aufladung bei  

Gummisohlen < 2 kV

Isolationswiderstand VDE 0100-600 2 mm ≥ 5 x 104 Ω
3 mm ≥ 1 x 105 Ω ≥ 1 x 105 Ω - -

Elektrische Isolierfähigkeit EN 1081 R1 - - > 109 Ω > 109 Ω

Glatte, dichte,
porenfreie Oberfläche   Extrem dichte und geschlossene Oberfläche 

Partikelemissions-
verhalten

VDI 2083-17 Luftreinheitsklasse nach
ISO 14644-1 bis ISO 3 bis ISO 4 bis ISO 5 bis ISO 1

 GMP-Klasse nach EU-GMP
Annex 1, im Betriebszustand A A A A

Beständigkeit gegen
biologische
Kontaminationen

ISO 846 Gesamtergebnis ISO/CSM:
sehr gut

ISO/CSM:
exzellent

ISO/CSM:
gut

ISO/CSM:
gut

ISO 846, 
Methode A

Biologische Beständigkeit
gegen Pilze

ISO/CSM:
0/exzellent

ISO/CSM:
0/exzellent

ISO/CSM:
gut

ISO/CSM:
gut

ISO 846, 
Methode C

Biologische Beständigkeit
gegen Bakterien

ISO/CSM:
sehr gut

ISO/CSM:
exzellent

ISO/CSM:
exzellent

ISO/CSM:
exzellent

Ausgasungsverhalten
(VOC bei 23 °C) VDI 2083-17 ISO-ACCm-Klasse nach  

ISO 14644-8 ISO -6,3 ISO -6,2 ISO -6,9 ISO -7,3

Reinigungs- und 
Desinfektions-
eigenschaften

  

nora® Bodensysteme sind beständig gegen Flächendesinfektionsmitteln der Liste der 
Desinfektionsmittel-Kommission im Verbund für Angewandte Hygiene (VAH) und des 

Robert Koch-Instituts (RKI) und sind mit einer korrekt durchgeführten Wischdesinfektion 
sicher aufzubereiten.3)

Chemische 
Beständigkeit

EN ISO 26987   Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit4) 
ISO 4628-1/
VDI 2083-17 Gesamtergebnis1) exzellent exzellent exzellent exzellent

Rutschhemmung DIN EN 16165 R9 R10 R9 R10

Toxizität der Brandgase DIN 53436 Freiwerdende Schwelgase sind toxikologisch unbedenklich.

* Getestet wurde noraplan® sentica ed. Aufgrund identischer Herstellverfahren und Inhaltsstoffe ist von den gleichen Ergebnissen bei noraplan® signa ed auszugehen.

** Getestet wurde noracare® seneo. Aufgrund identischer Herstellverfahren und Inhaltsstoffe ist von den gleichen Ergebnissen bei noracare® uneo auszugehen.

1) �Die angegebenen Werte gelten bei Verlegung gemäß unseren Empfehlungen für elektrostatisch ableitende bzw. elektrostatisch leitfähige nora® Bodensysteme und unter  
Berücksichtigung der Angaben der Klebstoffhersteller. Der eingesetzte Klebstoff muss nach EN ISO 22637 dauerhaft einen Widerstand von R < 3 x 105 Ω erfüllen.

2) �Bei zu erwartenden länger andauernden extrem niedrigen Luftfeuchtigkeitswerten (< 25 % rF) bitte Rücksprache mit nora systems GmbH halten.  
Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.

3) Detaillierte Informationen auf Anfrage.
4) Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
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Titelfoto: © Fraunhofer-Institut für Angewandte 
Festkörperphysik IAF, Freiburg |  © Joachim Grothus

Irrtümer sowie Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Für Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. 
Die Produktabbildungen in diesem Dokument können vom Original abweichen. 
Dieses Dokument stellt kein vertragliches Angebot dar und dient lediglich der 
unverbindlichen Information. 

Die Marke nora® sowie etwaige weitere in diesem Dokument verwendete 
eingetragene Markenzeichen sind für die Firma, das Land oder eines mit ihr 
verbundenen Unternehmen der nora systems GmbH eingetragen. Weitere hier 
verwendete Kennzeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Kontaktdaten, lokale Niederlassungen oder autorisierte Händler sowie weitere 
Informationen finden Sie unter www.nora.com.

Herausgeber
nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Deutschland
www.nora.com

http://www.nora.com
http://www.nora.com

