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安装建议 - 洁净翻折型踢脚线 
 
 

洁净翻折型踢脚线标准深度为 50毫米（地面部分），高度为 100毫米（墙面部分），通常采用 noraplan®或

noravant™材料制造。但也可使用 norament®材料生产。以下建议描述了使用 noravant™材料的安装流程。 
 
注意： 由于 noraplan®材质的特性，在安装洁净翻折型踢脚线时必须谨慎操作。 
 
基层必须符合所在国家关于安装准备状态的相应标准。对于易起尘表面，应涂刷适用的分散性界面剂。基层结

构高度不得超过 0.6毫米；必要时，需使用适用的自流平材料或修补砂浆进行找平处理。 
 
安装及粘接施工时，地基层温度需至少达到 15°C。务必确保 nora®地板铺装材料已达到要求的地基温度。尤其

在冬季，橡胶地板需在现场存放数日以适应环境温度。 
 
粘贴时推荐使用 nora® Profix 90*和 nora® Profix 50*胶粘剂。 
 
洁净翻折型踢脚线的接缝密封需预留两天时间。 
 
另请参阅我们的《nora®地板、楼梯踏板及配件安装通用说明》。 
 
 
1. 使用直尺在基层上距墙壁 5厘
米处画线。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. 放置 noravantTM  并切割接缝。
沿标线精确涂布粘合剂，晾胶

后安装地板.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 待胶粘剂固化（24小时）后，
沿墙面用直尺切除 5厘米宽的
地板。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 或其他制造商的同类产品。所选产品的适用性、加工方法及用量可参考铺装建议书和技术数据表。 
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4. 将 nora® profix 50距地板边缘 2
毫米内放置，并彻底揉压固

定。沿外边缘和阴阳角斜切保

护纸。仅撕除必要部分的保护

纸。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 将 nora® profix 90粘贴于墙面
并彻底揉压固定。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 撕除地面粘贴胶带的保护纸，

将洁净翻折型踢脚线的水平部

分与先前铺设的地板齐平安

装。随后撕除墙面粘贴胶带的

保护纸，装入踢脚线垂直部

分，并用软木揉压板充分揉压

固定。 
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重要提示： 
需用浅色橡胶锤轻敲洁净翻折

型踢脚线的水平与垂直部分. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  7. 将安装好的洁净翻折型踢脚线

的外侧和内侧边缘切成斜角。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8. 将下一段洁净翻折型踢脚线与

前段对齐固定，并用软木揉压

板充分揉压到位。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  9. 与先前安装的地板的接缝处必

须进行焊缝处理。这可通过以

下两种方式实现：安装 24小时
后使用 nora®热焊条，或安装后

立即使用 nora®单组分填缝剂

（参见 “安装建议 - 接缝密

封”）。 

 
 

 

10. 阴角、阳角及对接接缝处必须

使用 nora®单组分填缝剂进行密

封处理。该操作可在铺装完成

并涂刷 nora®液体蜡后立即进行

（详见 “安装建议 - 接缝密

封” ）。 
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除标准安装设备外，还需要特殊工具： 
 

钢直尺 软木压板 压边铲  平滑抹刀 
 (用于翻折型踢脚线) (用于 nora® Profix) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

联系方式： 

电话： 

+86 21 – 32 26 25 17 

电子邮件：info-cn@nora.com 

Interface.com 


